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Triscador de Sierras
Wood-Mizer

BMT250

Fundada en 1982 en Indiana (EE.UU), diseña y fabrica aserraderos, 
sierras cintas, reaserradoras, desorilladoras, afiladores, lineas de 
procesos inteligentes, (entre otros productos) que aumentan la 
producción de aserrío en las empresas, ayudando a reducir los 
costes operativos aumentando el rendimiento de cada tronco. Con 
sus modernas instalaciones de fabricación en Estados Unidos y 
Europa garantizan la máxima calidad y el mejor servicio técnico de 
la industria en sus productos. Un estricto control de calidad y una 
mejora constante, son implementados para mejorar los procesos, 
calidad y velocidad en cada proceso de la fabricación, desde el 
desarrollo inicial, hasta el montaje final de cada proyecto.

WOOD-MIZER INDUSTRIES

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

El BMT250 es el triscador de dientes más productivo y eficiente 
disponible en Wood-Mizer.

Las sierras Wood-Mizer tienen un diente volcado a la derecha, otro 
a la izquierda y un diente neutro. El BMT250 tiene la capacidad de 
hacer el triscado de manera automática, contando la cantidad de 
dientes de la sierra y deteniéndose al final del proceso con una 
precisión extrema.

La estación de control eléctrico permite al operario accionar el 
triscador de dientes automáticamente.

Este equipo puede trabar sierras desde 25 mm hasta 76 mm (1″ 
– 3″) de ancho.

El BMT250 también puede ser utilizado de forma manual con una 
palanca ajustable que mueve la sierra hacia adelante.

Empujadores ajustables
Para trabado preciso

Indicadores
Para medir la traba de los dientes

Perno de ajuste de altura de sierra y patas
Ajuste la altura de la sierra con precisión

Ajuste de altura de la sierra
Para sierras de 25 mm a 76 mm (1″- 3″)

Caja de control eléctrica de alimentación
Interruptor del indexador auto/manual y contador de dientes

Medidor de traba
Incluido para trabado rápido y preciso

ESPECIFICACIONES

Capacidad de sierras 25 mm – 76 mm (1″ – 3″)

Espaciado entre dientes 13 mm – 32 mm (1/2″ – 1 1/4″)

Operación Sistema de arranque y parado automático

Potencia Monofásico 240V 60Hz


