OMEGA MACHINERY MAHEXA FORESTAL OMEGAMACHINERY,
OM-FSM616

Omega Machinery Inc es una marca registrada en varios paises que agrupa
a un consorcio de fabricas lideres en sus mercados a nivel mundial. Todos
nuestros equipos son fabricados con la mayor tecnologia disponible. Nuestros
procesos de fundicién cumplen con los mds altos esténdares de calidad.
Cuerpos de trabajo disefiados para evitar la vibraciéon que incluyen una gran
cantidad de acero, lo que los hace lograr un desemperio completamente
confiable garantizando una vida Gtil durante muchos afos de trabajo. Todos
los procesos de maquinado se realizan con equipos CNC. Sélo utilizamos
componentes eléctricos y neumdaticos de marcas lideres a nivel mundial,
logrando con esto un facil suministro de refacciones y minimizando tiempos.

Seis ejes para un rango aln mayor
de perfiles, permitiendo operaciones
en una sola pasada

Ancho de trabajo de hasta 160
mm, 6ptimo para proyectos de
Facil mantenimiento y ajustes, gran escala
reduciendo costos de operacién

alargo plazo

OM-FsMere

OM-FsMé16 TE Excelente estabilidad y precision,
i incluso a altas velocidades de
alimentacion

MOLDURADORA DECUATRO CARAS
CON G EJESDE160 MM DE ANCHO
Y120 MM DE ESPESORDE TRABAJO

Solucién ideal para muebles, pisos,
marcos, vigas y otras estructuras de o M | Fs M 61 6
gran demanda

Debido a los constantes avances en ingenieria y tecnologia el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar disefio, especificaciones
y caracteristicas de los equipos sin previo aviso. Las imdagenes utilizadas podrian no corresponder al 100% con el producto recibido.

Disefo industrial orientado a
maéxima productividad con un
acabado uniforme

Descripcién La molduradora OM-FSM616 de cuatro caras con 6 ejes y 160 mm de ancho de trabajo esta
pensada para fabricantes que manejan proyectos de gran escala y alta variedad de perfiles.
Con la capacidad de ejecutar operaciones de cepillado y perfilado en piezas de madera
macizq, tratada o encolada, para producciones exigentes con consistencia en la calidad.

Gracias a sus seis cabezales, el equipo realiza miltiples configuraciones de corte y acabado en
un solo ciclo, lo que se traduce en menores tiempos muertos y optimizaciéon del recurso
humano. Estas ventajas colocan a la OM-FSM616 como opcién preferente de quienes elaboran
pisos, marcos de puertas y ventanas, e incluso para la construccién de casas de madera.

Su sélida construccién industrial permite mantener ritmos de alimentacion elevados sin
sacrificar la precision del perfil, haciendo posible la fabricacién de piezas personalizadas en
serie o la adaptacién a disefios mds complejos que demanden perfiles detallados y acabados
de primer nivel.
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OMEGA MACHINERY
OM-FSM616

Caracteristicas

Especificaciones
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8 (©)+52 (228) 141.6060 al 62

Seis flechas que ofrecen mayor versatilidad para

MAHEXAFORESTAL OMEGA'MACHINERY

multiples perfiles y acabados en un solo ciclo.

Sistema de alimentacién capaz de manejar volimenes altos, manteniendo la integridad de la

pieza.

Ahorro de tiempo y reduccion de equipos auxiliares al integrar diversas operaciones en un solo

paso.

Estructura disefiada para minimizar vibraciones, favoreciendo la precisién y el acabado superficial.
Ideal para grandes fabricantes de casas de madera, vigas laminadas y elementos constructivos

a gran escala.

Permite cambios dgiles de herramientas y ajustes, maximizando la eficiencia de la linea de

produccién.

DIMENSIONES Y PESO APROXIMADO DE LA MOLDURADORA

Longitud 375 m
Ancho 1.55m
Altura 172 m
Peso 3,800 kg

POTENCIA DE LOS MOTORES INSTALADOS

1er eje horizontal inferior 4 kw (5.5 HP)
2do eje horizontal inferior 4 kw (5.5 HP)
Eje vertical derecho 4 kw (5.5 HP)

Eje vertical izquierdo

5.5 kW (7.5 HP)

ler eje horizontal superior

5.5 kW (7.5 HP)

2do eje horizontal superior 4 kw (5.5 HP)
Motor de elevacién de la mesa de alimentacién | 0.55 kw (3/4 HP)
Motor de alimentacién 3 kW (4 HP)

Potencia total aproximada

31.75 kW (43 HP)

Voltaje y fases

Rango de ancho de corte

220V [ 440V Trifésico, 60Hz

CAPACIDAD DE CORTE

25 mm a 160 mm

Rango de espesor de corte

8 mm a 120 mm

Rodillos aux. de presion lateral para pzas cortas

Opcionales
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OMEGA MACHINERY MAHEXA FORESTAL OMEGAMACHINERY,
OM-FSM616

Especificaciones
Longitud de mesa de alimentacién 1,500 mm (5°)
Rango de velocidad de alimentacién 6 a 36 m/min
Diametro de las flechas 40 mm (opcién a 50 mm)
Revoluciones por minuto 6,200 RPM

Diametro de la herramienta de corte del ler eje | 125 mm (5")
horizontal inferior

Rango de diametro de la herramienta de corte | 125 mm a 180 mm
del 2do eje horizontal inferior

Rango de diéGmetro de la herramienta de corte | 125 mm a 160 mm
del eje vertical derecho

Rango de diédmetro de la herramienta de corte | 125 mm a 160 mm
del eje vertical izquierdo

Rango de diGmetro de la herramienta de corte | 125 mm a 160 mm
del ler eje horizontal superior

Rango de didmetro de la herramienta de corte | 125 mm a 160 mm
del 2do eje horizontal superior

Diametro del rodillo alimentador 140 mm (5-1/2")

Presion de aire requerida 90 psi

Diémetro de la toma de extraccién de aserrin | 140 mm (5-1/2")
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