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Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones 
y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

LIJADORA DE BANDA 
 VERTICAL Y HORIZONTAL 

OM-HVS80

OMEGA MACHINERY 
OM-HVS80

La Lijadora de Banda vertical y horizontal OM-HVS80 es un equipo diseñado para satisfacer las 
exigencias del sector de la carpintería profesional y la fabricación de muebles. Su diseño robusto, 
combinado con una banda de lija de gran longitud y un motor potente de 1.5 HP, garantiza un lijado 
uniforme, preciso y constante incluso en jornadas de trabajo prolongadas. 
 
Este equipo es ideal para el lijado de cantos, superficies planas, piezas curvas y componentes de 
madera maciza, tableros y derivados. Gracias a su capacidad de trabajo tanto en posición 
horizontal como vertical, el operador puede adaptarse fácilmente a distintos tipos de piezas, 
mejorando la productividad y reduciendo tiempos de ajuste. 
 
Adicionalmente, la OM-HVS80 incorpora una mesa de trabajo amplia y estable, un sistema de 
ajuste preciso y una estructura de acero de alta resistencia que minimiza vibraciones. Estas 
características permiten un control superior durante el lijado, mayor seguridad operativa y
acabados de alta calidad en aplicaciones profesionales.

Mesa de trabajo de 790 mm x 
220 mm amplia y robusta en 

aluminio

Estructura de acero de alta rigidez 
para trabajo continuo

Lijado con operación
vertical y horizontal

Motor principal de
1.1 Kw (1.5 HP) 

Banda de lija de 920 mm de 
longitud para mayor

 rendimiento

Ajuste de ángulo de la 
mesa de 0° a 90°

Omega Machinery Inc es una marca registrada en varios países que agrupa 
a un consorcio de fábricas líderes en sus mercados a nivel mundial. Todos 
nuestros equipos son fabricados con la mayor tecnología disponible. Nuestros 
procesos de fundición cumplen con los más altos estándares de calidad. 
Cuerpos de trabajo diseñados para evitar la vibración que incluyen una gran 
cantidad de acero, lo que los hace lograr un desempeño completamente 
confiable garantizando una vida útil durante muchos años de trabajo. Todos 
los procesos de maquinado se realizan con equipos CNC. Sólo utilizamos 
componentes eléctricos y neumáticos de marcas líderes a nivel mundial, 
logrando con esto un fácil suministro de refacciones y minimizando tiempos. 
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OMEGA MACHINERY 
OM-HVS80

Especificaciones DIMENSIONES Y PESO APROXIMADO DE LA LIJADORA

Longitud 130 cm

Ancho 60 cm

Altura 120 cm

Peso 70 kg

POTENCIA DEL MOTOR INSTALADO

Motor principal 1.1 Kw (1.5 HP) 

Voltaje y fases 220V Monofásico, 60Hz

CARACTERÍSTICAS DE LA LIJADORA

Longitud máxima de lijado 920 mm

Dimensiones de la mesa de trabajo 790 mm x 220 mm

Dimensiones de la lija 2010 mm x 152 mm

Dimensiones de la guía 180 mm x 100 mm

Posición de la base de lijado 0º a 90º

Velocidad de la lija 616 m /min

Altura de la mesa de trabajo 800 mm

Diámetro de la toma de extracción de aserrín 100 mm (4”)

•	 Motor principal de 1.1 kW (1.5 HP).
•	 Lijadora de banda con operación vertical y horizontal.
•	 Mesa de trabajo amplia y robusta en aluminio.
•	 Cambio rápido de posición vertical a horizontal.
•	 Banda de lija de gran longitud para mayor rendimiento.
•	 Rango de inclinación de la mesa: 0° a 90°.
•	 Altura de la mesa de trabajo: 800 mm.
•	 Longitud máxima de lijado: 920 mm.
•	 Ancho máximo de lijado: 152 mm (15.2 cm).

Características


