OMEGA MACHINERY MAHEXA FORESTAL OMEGAMACHINERY,
OM-JT200-HLC

Omega Machinery Inc es una marca registrada en varios paises que agrupa
a un consorcio de fabricas lideres en sus mercados a nivel mundial. Todos
nuestros equipos son fabricados con la mayor tecnologia disponible. Nuestros
procesos de fundicién cumplen con los mds altos esténdares de calidad.
Cuerpos de trabajo disefiados para evitar la vibraciéon que incluyen una gran
cantidad de acero, lo que los hace lograr un desemperio completamente
confiable garantizando una vida Gtil durante muchos afos de trabajo. Todos
los procesos de maquinado se realizan con equipos CNC. Sélo utilizamos
componentes eléctricos y neumdaticos de marcas lideres a nivel mundial,
logrando con esto un facil suministro de refacciones y minimizando tiempos.

Mesa de hierro fundido, estable
y resistente

Guarda retréctil para proteger
los dedos

Guia escantillén ajustable
de -45° a 45°

Gabinete cerrado para mayor
seguridad

Cabezal de cuchillas helicoidales
de carburo intercambiables
y giratorias a 4 posiciones

CANTEADORADE 8"
vecal s sevacion parc CON CABEZAL HELICOIDAL

OM-JT200-HLC

Debido a los constantes avances en ingenieria y tecnologia el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar disefio, especificaciones
y caracteristicas de los equipos sin previo aviso. Las imdagenes utilizadas podrian no corresponder al 100% con el producto recibido.

Descri pCién La canteadora OM-JT200-HLC de 8” con cabezal helicoidal es una es una maquina avanzada y
poderosq, ideal para quienes buscan excelencia en el acabado en las tablas de madera.
Equipada con un motor de 2 HP monofdsico [ 3 HP trifasico opcional y capaz de manejar materiales
de hasta 200 mm (8 “) de ancho, esta herramienta es esencial para obtener resultados profesionales
y uniformes en cualquier taller de carpinteria.

Este equipo permite preparar cantos y superficies planas en madera sélida, asegurando paralelismo
y rectitud en cada pasada. El cabezal con insertos de carburo reduce el desgaste y mejora
significativamente la calidad del acabado respecto a los cabezales rectos tradicionales, ademas de
disminuir el ruido y la vibracién.

Incorpora una guia inclinable de ajuste suave, una mesa de hierro fundido rectificada y un gabinete
cerrado con extraccién de aserrin, lo que optimiza la limpieza, seguridad y vida til de los
componentes internos.
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OMEGA MACHINERY MAHEXA FORESTAL OMEGAMACHINERY,
OM-JT200-HLC
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Caracteristicas Equipada con un motor de 2 HP (monofasico) / 3 HP (trifasico) opcional.
Cabezal helicoidal con cuchillas de carburo intercambiables y giratorias a 4 posiciones.

Ofrecemos la opcién de cabezal de corte recto o helicoidal.

Mesa de hierro fundido de alta rigidez con rectificado de precision.

Incluyen una guia escantillén ajustable que permite realizar cortes inclinados en un rango de
-45° a 45° grados.

Gabinete cerrado con sistema de extraccién de aserrin de 100 mm.

Ajuste suave de altura mediante volante frontal con indicador digital.

Disefio de estructura que minimiza vibracién y aumenta la estabilidad de corte.

Ruedas integradas para desplazamiento dentro del taller.

Especificaciones

Longitud 1785 cm
Ancho 63 cm
Altura N9 cm
Peso 187 kg
Motor principal 1.5 kW (2 HP) / 2.2 kW (3 HP) opcionall
Voltaje y fases 220V Monofdsico [ Trifasico, 60Hz
Ancho méximo de corte 200 mm (8")
Rango de profundidad de corte 0mm al2.7 mm
Rango de profundidad de traslape Ommald mm
ARA : AS DE LA C2 ADORA
DiGmetro del cabezal 65 mMm
Namero de cuchillas en cabezal helicoidal | 34 (2 filas de 8 cuchillas y 2 filas de 9 cuchillas)
Dimensiones de las cuchillas 15 mMm x 15 mm x 3 mm
Namero de cuchillas en cabezal recto 4 cuchillas
opcional
Dimensiones de las cuchillas 205 mm x 17 mm x 3 mm
Longitud de la mesa 178.5 cm (70")
Ancho de la mesa de trabajo 200 mm (8")
Velocidad de giro del cabezal de corte 5,200 RPM
Longitud de la guia escatillon 101 cm
Altura de la guia escatillon 13cm
Inclinacion de la guia escatilléon -45° g 45°
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